
TP24_0001
Produktinformationsblatt



INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis
1 Hersteller 2

2 Sicherheitshinweise 2

3 Technische Daten 2

4 Montagehinweise 2

5 Pflegehinweise 2
5.1 Reinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5.2 Desinfektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

TP24_0001 - TechPoint24 - 13.01.2024 Seite 1 von 3



1 Hersteller

1 Hersteller

TechPoint24
Inhaber: Johann Dettling
Nelkenweg 7
72184 Eutingen im Gäu
Deutschland

Telefon: +49 7459 9311566
E-Mail: kontakt@shop.techpoint24.de

2 Sicherheitshinweise

• Befestigen Sie das Namensschild ausschließlich an den dafür vorgesehenen Stellen am Sicherheitsschuh.

• Achten Sie darauf, dass das Namensschild fest sitzt und nicht locker oder abstehend ist, um Stolpergefahren
oder ein Hängenbleiben zu vermeiden.

• Stellen Sie sicher, dass das Namensschild nicht die Funktionalität des Schuhs beeinträchtigt, insbesondere nicht
die Sichtbarkeit von Sicherheitsmarkierungen oder Reflexstreifen.

• Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Namensschilds und dessen Befestigung. Tauschen Sie beschädigte
Schilder umgehend aus.

• Entfernen Sie das Namensschild, wenn es den sicheren Gebrauch der Schuhe beeinträchtigt.

3 Technische Daten

Material PETG (PET)
Maximale Umgegbungstemperatur 50 °C

4 Montagehinweise

• Prüfen Sie das Namensschild vor der Montage auf sichtbare Schäden oder Verformungen. Verwenden Sie keine
beschädigten Namensschilder.

• Befestigen Sie das Namensschild an der rückseitigen Schlaufe des Sicherheitsschuhs.

• Überprüfen Sie, dass das Namensschild fest angebracht ist und keine scharfen Kanten hat oder ein Hängenblei-
ben verursachen könnte.

5 Pflegehinweise

Bei regelmäßiger Reinigung und Desinfektion kann es zu leichter Abnutzungen und/oder Verfärbung des Materials
kommen.

5.1 Reinigung

• Verwenden Sie sauberes Wasser oder eine milde Seifenlösung, um das Namensschild zu reinigen.

• Wischen Sie das Schild mit einem weichen Tuch oder Schwamm ab, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
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5.2 Desinfektion

5.2 Desinfektion

• Zur Desinfektion kann IPA (Isopropylalkohol) mit einer Konzentration von bis zu 75 %, Ethanol oder Wasser-
stoffperoxid verwendet werden.

• Tragen Sie den Alkohol mit einem weichen Tuch oder einem fusselfreien Pad auf das Namensschild auf und
lassen Sie es an der Luft trocknen.
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